
AVIO 21 Maior
Caldaie pensili con accumulo a camera
aperta (tipo B) e tiraggio naturale

Libretto istruzioni
ed avvertenze

Installatore

Utente

Tecnico
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Scheda elettronica Avio Maior

Valvola GAS 845 per Avio Maior

di modulazione della caldaia. Ruotando in senso ora-

rio la pressione aumenta, in senso antiorario dimi-

nuisce. Per ottenere un'interaccensione del brucia-

tore lenta o graduale, consigliamo di regolare il pri-

mo gradino di lenta accensione a 25 mm H
2
O per le

caldaie funzionanti a gas Metano e a 60 mm H
2
O

per le caldaie alimentate a G.P.L..

N.B.: nella regolazione della lenta accensione non è

possibile scendere al di sotto della potenza termica

minima.

3.8 Funzione antiblocco pompa.
La caldaia è dotata di una funzione che fa partire la

pompa almeno 1 volta ogni 24 ore per la durata di

30 secondi al fine di ridurre il rischio di blocco pom-

pa per prolungata inattività.

3.9 Funzione antigelo caldaia.
La caldaia è dotata di una funzione antigelo, quindi

se l'acqua di ritorno impianto è a temperatura infe-

riore a 4°C, la caldaia si mette in funzione fino a rag-

giungere i 43°C.

Legenda:
1 - Bobina
2 - Vite di regolazione potenza minima
3 - Vite di regolazione potenza massima
4 - Presa pressione uscita valvola gas
5 - Presa pressione ingresso valvola gas
6 - Cappuccio di protezione

10 - Fusibile 2A
11 - Trimmer regolazione lenta accensione
12 - Trimmer regolazione riscaldamento
13 - Ponte per funzionamento Metano o G.P.L.
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3.10 Smontaggio del mantello.
Per una facile manutenzione della caldaia è possibi-

le smontare completamente il mantello seguendo

queste semplici istruzioni:

- smontare la griglia in plastica inferiore di protezio-

ne;

- svitare le viti (1) presenti nella parte inferiore della

facciata mantello;

- tirare leggermente la facciata mantello nella parte

inferiore verso se stessi e nel contempo spingere

verso l'alto (vedi figura);

- svitare le viti (2) presenti nella parte superiore del-

la lamiera sostegno facciata mantello (vedi figu-

ra);

- svitare le viti (3) presenti nel fianco inferiore della

caldaia e successivamente spingere leggermente

verso l'alto in modo da liberare la fiancata.

2

2

3

1



IN
ST

AL
LA

TO
RE

UT
EN

TE
TE

CN
IC

O

19

3.12 Potenza termica variabile serie Avio 21 Maior.

3.11 Controllo e manutenzione annuale
dell’apparecchio.

Con periodicità almeno annuale devono essere ese-

guite le seguenti operazioni di controllo e manuten-

zione.

- Pulire lo scambiatore lato fumi.

- Pulire il bruciatore principale.

- Verificare visivamente l'assenza nel dispositivo

rompitiraggio-antivento di deterioramento o corro-

sione.

- Controllare la regolarità dell'accensione e del fun-

zionamento.

- Verificare la corretta taratura del bruciatore in fase

sanitaria e riscaldamento.

- Verificare il regolare funzionamento dei dispositivi

di comando e regolazione dell'apparecchio ed in

particolare:

- l'intervento dell'interruttore generale elettrico

posto in caldaia;

- l'intervento del termostato regolazione impianto;

- l'intervento del termostato di regolazione sanitario.

- Verificare la tenuta del circuito di adduzione gas;

inserendo un manometro ad "U" o digitale nella

presa pressione a monte della valvola del gas e

successivamente chiudendo la valvola di intercet-

tazione di caldaia (rubinetto) e disattivando la val-

vola del gas, trascorsi 5 minuti non si deve avere

variazione di pressione nel manometro.

- Verificare l'intervento del dispositivo contro la man-

canza di gas controllo fiamma a ionizzazione; il

tempo di intervento deve essere minore di 10 se-

condi.

- Verificare visivamente l'assenza di perdite di ac-

qua e ossidazioni dai/sui raccordi.

- Controllare visivamente che gli scarichi delle val-

vole di sicurezza dell'acqua non siano ostruiti.

- Verificare che la carica del vaso d'espansione, dopo

aver scaricato la pressione dell'impianto portan-

dolo a zero (leggibile sul manometro di caldaia),

sia 0,8 bar.

- Verificare che la pressione statica dell'impianto (ad

impianto freddo e dopo aver ricaricato l'impianto

mediante il rubinetto di riempimento) sia compre-

sa fra 1 e 1,2 bar.

- Verificare visivamente che i dispositivi di sicurez-

za e di controllo, non siano manomessi e/o corto-

circuitati ed in particolare:

- termostato di sicurezza sulla temperatura;

- termostato di controllo scarico fumi.

- Verificare l’integrità dell’Anodo di Magnesio del

bollitore.

- Verificare la conservazione ed integrità dell'impian-

to elettrico ed in particolare:

- i fili di alimentazione elettrica devono essere al-

loggiati nei passacavi;

- non devono essere presenti tracce di annerimen-

to o bruciature.
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00012 4,42 58,2 4,01 601 21,2 5,72 182 90,2 6,53 363

00002 3,32 27,2 4,9 69 20,2 2,52 752 99,1 5,23 233

00091 1,22 95,2 5,8 78 39,1 0,32 532 09,1 7,92 303

00081 9,02 64,2 7,7 87 38,1 9,02 312 08,1 0,72 572

00071 8,91 33,2 9,6 07 37,1 9,81 391 17,1 4,42 942

00061 6,81 02,2 1,6 36 46,1 0,71 471 16,1 9,12 322

00051 4,71 70,2 4,5 65 45,1 2,51 551 25,1 6,91 002

00041 3,61 49,1 8,4 94 44,1 5,31 831 24,1 4,71 771

00031 1,51 18,1 2,4 34 53,1 9,11 121 33,1 3,51 651

00021 0,41 86,1 7,3 83 52,1 4,01 601 32,1 3,31 631

00011 8,21 55,1 2,3 33 51,1 9,8 19 41,1 5,11 711

00001 6,11 24,1 7,2 82 60,1 6,7 77 40,1 7,9 99

0009 5,01 92,1 4,2 42 69,0 3,6 46 49,0 1,8 38

0008 3,9 51,1 0,2 12 68,0 1,5 25 58,0 6,6 76

N.B.: le portate gas sono riferite al potere calorifico

inferiore alla temperatura di 15°C ed alla pressione

di 1013 mbar. Le pressioni al bruciatore sono riferite

all'utilizzo di gas alla temperatura di 15°C.
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3.13 Dati tecnici serie Avio 21 Maior.
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- I valori di temperatura fumi sono riferiti alla tempe-

ratura aria in entrata di 15°C.

- I dati relativi alla prestazione acqua calda sanita-

ria si riferiscono ad una pressione di ingresso di-

namica di 2 bar e ad una temperatura di ingresso

di 15°C; i valori sono rilevati immediatamente al-

l’uscita della caldaia considerando che per ottene-

re i dati dichiarati è necessaria la miscelazione con

acqua fredda.

- La massima potenza sonora emessa durante il

funzionamento della caldaia è < 55dBA. La misu-

ra di potenza sonora è riferita a prove in camera

semianecoica con caldaia funzionante a portata

termica massima, con estensione della fumisteria

secondo le norme di prodotto.
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Azienda certificata ISO 9001

Fornisce i recapiti dei Centri Assistenza Autorizzati
ed informazioni sul Servizio Tecnico post-vendita.
Il Servizio è a disposizione anche per raccogliere i
vostri suggerimenti e le vostre osservazioni.

Presso il numero verde è sempre attivo, 24 ore su
24, il servizio di risposta automatica. Per avere il
recapito del Centro Assistenza più vicino, basta
digitare il codice di avviamento postale del comune
di vostro interesse.

Per risposte dirette, gli operatori sono a vostra
disposizione dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle
ore 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

800-209 209
Fax Verde

800-306 306
Numero Verde

www.
immergas.com

Internet

Nel corso della vita utile dei prodotti, le prestazioni
sono influenzate da fattori esterni, come ad es. la
durezza dell’acqua sanitaria, gli agenti atmosferici,
le incrostazioni nell’impianto, et cetera. I dati dichiarati
si riferiscono ai prodotti nuovi e correttamente installati
ed utilizzati, nel rispetto delle norme vigenti.
N.B.: si raccomanda di fare eseguire una corretta
manutenzione periodica.

SERVIZIO CLIENTI

Il Libretto Istruzioni
è realizzato in carta ecologica


