
EOLO
Extra kW HP

Caldaia murale
a condensazione

per impianti
ad alta temperatura

CONDENSING



Il continuo investimento di Immergas nella progettazione e 
realizzazione di caldaie a gas per uso domestico, la costante 
ricerca di soluzioni a basso impatto ambientale e la richiesta di 
nuove soluzioni da parte del mercato, hanno portato alla nascita 
delle caldaie EOLO Extra kW HP.
Le caldaie della gamma HP si contraddistinguono per la capacità di 
ottenere elevati rendimenti e rispondono ai requisiti di installazione 
in edifici di nuova costruzione (rif. D.Lgs. 192 e successive 
modifiche). In particolare, soddisfano le esigenze di capitolato 
dove l’impianto di riscaldamento è stato progettato ad alta 
temperatura, potendo comunque beneficiare del rendimento di 
combustione di una caldaia a condensazione.

ALTO RENDIMENTO E MINIMI CONSUMI
La tecnologia che caratterizza le caldaie EOLO Extra kW HP 
permette di ottenere il massimo comfort ottimizzando i rendimenti 
e riducendo al minimo i consumi di gas. Grazie ad uno speciale 
sistema di combustione, rispetto agli apparecchi di tipo tradizionale, 
le caldaie della gamma HP sfruttano maggiormente il calore 
generato dalla combustione con notevoli vantaggi in termini 
di efficienza. Le potenze nominali di 24 e 30 kW soddisfano 
pienamente le necessità di benessere ambientale e comfort 
sanitario anche delle utenze più esigenti.

INSTALLAZIONE SENZA PROBLEMI
Le dimensioni compatte delle caldaie EOLO Extra 
kW HP, consentono di collocarle facilmente in casa, 
anche all’interno dei pensili della cucina, oppure di 
installarle all’esterno in un luogo protetto, ad esempio 
sotto un balcone. L’installazione della caldaia pre-
vede un facile collegamento dello scarico condensa 
(ad esempio nel sifone del lavello cucina), mentre 
l’utilizzo dell’apposita fumisteria in materiale plastico 
permette un’agevole evacuazione dei prodotti della 
combustione in qualsiasi situazione installativa (a 
tetto, parete o in cavedi intubati).

TERMOREGOLAZIONE A DISTANZA:
IL COMFORT LO SCEGLI TU 
L’apparecchio può essere comandato a distanza 
mediante il Comando Amico Remoto CAR (optional), 
consentendo una migliore regolazione climatica delle 
temperature ambiente. Esso infatti si sostituisce al 
pannello comandi della caldaia assolvendone tutte 
le funzioni. Le caldaie HP sono abbinabili anche 
ad altri dispositivi della gamma di termoregolazione 
Immergas.

VANTAGGI

EOLO Extra kW HP
Caldaia murale a condensazione progettata per impianti ad alta temperatura



Immergas S.p.A. - 42041 Brescello (RE) Italy
T. +39.0522.689011 - F. +39.0522.680617
www.immergas.com

SISTEMA DI QUALITA’
CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2000

Progettazione, fabbricazione ed assistenza 
post-vendita di caldaie a gas, scaldabagni 
a gas e relativi accessori

Legenda
Alimentazione gas
Uscita acqua calda sanitaria
Entrata acqua sanitaria
Ritorno impianto
Mandata impianto
Allacciamento elettrico
Scarico condensa 25 mm
Entrata acqua calda sanitaria valvola solare (optional)
Aspirazione/scarico
Aspirazione

Dimensioni e attacchi
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Principali kit optional Codice

Allacciamento idraulico 3.019329

Super Comando Amico Remoto 3.016577

Comando Amico Remoto 3.011236

Sonda esterna 3.014083

Kit aria propanata 3.014705

Vaso espansione supplementare (2 l) 3.016224

Copertura per aspirazione aria diretta 3.016022

Resistenza antigelo (fino a -15 °C) 3.017324

Allacciamenti

 Gas Acqua Impianto

 G AC AF R  M

 1/2” 1/2” 1/2” 3/4”  3/4”

*Per ogni componente “speciale” inserito lungo il percorso dei condotti della fumisteria (ad es. curve a 90°, curve a 45°, etc.), la lunghezza massima 
consentita diminuisce di una quantità pari alla sua “lunghezza equivalente”; per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti Immergas.

Nel corso della vita utile dei prodotti, le prestazioni sono infl uenzate da fattori esterni, come ad es. la durezza dell’acqua sanitaria, gli agenti atmosferici, le 
incrostazioni nell’impianto, e così via. I dati dichiarati si riferiscono ai prodotti nuovi e correttamente installati ed utilizzati, nel rispetto delle norme vigenti. 
N.B.: si raccomanda di fare eseguire una corretta manutenzione periodica.

Fumisteria Serie Verde Codice Lunghezza
massima*

Separatore 80/80 3.012002
35 m + 2 curve

a 90°

Orizzontale 60/100 3.012000
3 m + la prima curva 

a 90°

Verticale 60/100 3.016833 4,7 m

Sistema per intubamento Ø 80 mm vari 21 m

Sistema per intubamento flessibile
Ø 80 mm

vari 21 m

Per richiedere ulteriori approfondimenti specifici, i Professionisti del settore possono 
avvalersi dell’indirizzo e-mail: consulenza@immergas.com

Le caldaie EOLO Extra kW HP sono predisposte per l’abbinamento 
ai Disgiuntori Idrici Multimpianti, disponibili in 5 kit.
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