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.04 COMANDO DI ZONA Cod. 3.021523
Dispositivo elettronico, dotato di display, per la regolazione di temperatura ed umidità negli 
ambienti. Il collegamento con il gestore di sistema è previsto tramite rete RS485 pLAN. 
La distanza dei fori di montaggio è studiata per poter fissare il dispositivo ad una scatola 
da incasso conforme alle normative CEI.

SCHEDA DI ESPANSIONE PER GESTIONE ZONA Cod. 3.021547
Scheda di espansione per la gestione di zone d’impianto miscelate e per zone dirette. 
Questo kit permette di gestire una pompa di circolazione, una eventuale valvola miscelatrice, 
il deumidificatore di zona ed il componente di controllo/gestione della temperatura.

Può essere collegato:
•	al sensore temperatura - umidità in ambiente
•	a un contatto di richiesta di tipo ON-OFF (es. cronotermostato)

L’installazione avviene su una guida DIN per componenti elettrici da quadro.

TERMOREGOLAZIONE
E SISTEMI DI CONTROLLO
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TERMOREGOLAZIONE
E SISTEMI DI CONTROLLO

TERMOSTATO PER GESTIONE RISCALDAMENTO
E RAFFRESCAMENTO SETTIMANALE Cod. 3.021521 
Dispositivo di controllo della temperatura, di tipo ON-OFF, dotato di display LCD. Si col-
lega direttamente alla pompa di calore tramite “BUS” di comunicazione (non può essere 
installato in abbinamento al gestore di sistema).

SENSORE TEMPERATURA-UMIDITÀ IN AMBIENTE Cod. 3.021524
Rileva la temperatura e l’umidità in ambiente. A differenza del comando di zona, le impo-
stazioni dei principali parametri ambientali avvengono direttamente sul gestore di sistema.

SONDA NTC A CONTATTO PER BOILER Cod. 3.019375
In abbinamento al gestore di sistema e alle caldaie < 35 kW, permette inoltre di rilevare la 
temperatura di mandata alle zone dirette e miscelate. Previsto di serie nei kit per impianti 
a zone cod. 3.021527 e cod. 3.021528 (vedi optional pag. 22).

SONDA DI TEMPERATURA
PER COLLETTORE SOLARE Cod. 3.019374
In abbinamento al gestore di sistema per la gestione dell’impianto solare.

.05

.06
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.07 DEUMIDIFICATORE PER IMPIANTI A PANNELLI RADIANTI
Concepito per essere abbinato ad impianti di raffrescamento a pannelli radianti, il 
deumidificatore permette di mantenere equilibrata la percentuale di umidità presente in 
ambiente, evitando l’insorgenza di possibili formazioni di condense sulle pareti.

Si compone dei seguenti kit:

Kit deumidificatore Cod. 3.021529
Consente di evitare la formazione della condensa sulle superfici (pavimento, parete, 
soffitto) dell’abitazione, asportando dall’ambiente solo il calore latente (l’umidità 
interna).
La deumidificazione può avvenire:
•	ad aria neutra: deumidifica gli ambienti interni senza variare la temperatura dell’aria 
•	ad aria raffreddata: contribuisce al raffrescamento dei locali, oltre a ridurre l’umidità 
	 presente in ambiente

Kit telaio deumidificatore Cod. 3.022146
Dimensioni (mm): L 632 - H 718 - P 226

Kit griglia mandata e ripresa deumidificatore
Cod. 3.022147
Dimensioni (mm): L 660 - H 750 - P 20

OPTIONAL
deumidificatore
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Caratteristiche tecniche Unità
di misura Deumidificatore

Refrigerante R134a

Umidità asportata in condizione di aria neutra(1)   l/24h  20,1

Potenza frigorifera(1)  W 1250

Portata acqua nominale l/h 150

Perdite di carico    kPa 7,8

Campo di lavoro temperatura °C 15-35

Campo di lavoro umidità % 40-99

Portata d’aria m3/h 250

Prevalenza statica utile ventilatore (velocità massima) Pa 43

Pressione sonora(3) dB(A) 35

Potenza sonora    dB(A) 43

Potenza assorbita(1) W 340

Alimentazione V/Ph/Hz 230/1~/50

Potenza massima assorbita(2) W 450

Corrente nominale assorbita(1) A 2,5

Corrente massima assorbita(2) A 2,8

Peso kg 38

I dati riportati si riferiscono alle seguenti condizioni:
1) Temperatura ambiente 26 °C; umidità relativa 65% con batteria acqua fredda ingresso acqua 15 °C
2) Temperatura ambiente 35 °C; umidità relativa 80%
3) Livello di pressione sonora misurato in campo libero ad 1 m dalla macchina, secondo UNI EN ISO 3746/97

Il deumidificatore va collegato all’impianto acqua refrigerata tramite gli 
attacchi M – R femmina da 1/2” installati sull’unità. Il deumidificatore è 
inoltre dotato di valvola di sfiato aria.

Dimensioni

DATI TECNICI
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OPTIONAL

Tipologia Codice AUDAX monofase AUDAX trifase

Resistenza integrativa per impianto termico
da 2-4-6 kW

3.021525 • •

Resistenza integrativa da 2 kW
per bollitori da 200-300-500 litri 3.020861 • •

Resistenza integrativa da 5 kW
per bollitori da 1000-1500 litri 3.020862 • •

Rubinetti di intercettazione con tubi flessibili
in acciaio antivibranti da ¾” 3.021526 •

Valvola 3 vie precedenza sanitario
o deviatrice impianto 3.020633 • •

Vaso espansione impianto 12 litri 3.011679 • •

Kit 2 Zone miscelate e 1 zona diretta pensile
oppure da incasso 

3.021527 • •

Kit 2 Zone miscelate pensile oppure da incasso 3.021528 • •

Staffe installazione a parete per AUDAX 6/8 kW 3.022154 •

Optional idraulici e di installazione
Una serie di kit (optional) per l’allacciamento idraulico di fissaggio e integrativi all’impianto, permettono di effettuare 
l’installazione delle pompe di calore in maniera flessibile.

(esclusa AUDAX 10 kW)
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Servizio assistenza a 360 gradi
Il successo di Immergas si basa anche sull’attenzione e sull’importanza dei servizi al cliente, 
per assicurare sempre un alto livello di soddisfazione e conquistare nuovi mercati. Per questa 
ragione l’azienda ha sempre posto grande attenzione a tutti gli aspetti legati alla consulenza 
pre-vendita e all’assistenza post-vendita. I professionisti del settore, ovvero progettisti ed 
installatori, vengono costantemente aggiornati mediante corsi tecnici e normativi, in sede e 
sul territorio. Il sito immergas.com è costantemente aggiornato e garantisce una puntuale 
informazione sulle novità in ambito tecnico e normativo. 

I CENTRI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATI ASSICURANO:

La verifica iniziale sulla pompa di calore e l’avvio gratuito della garanzia
convenzionale Immergas

La tempestività negli interventi

L’utilizzo di ricambi originali

La manutenzione periodica dell’impianto

Per ulteriori informazioni contattare il numero verde 800-306 306

SERVIZIO ASSISTENZA
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Immergas S.p.A.
42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. 0522.689011
Fax 0522.680617

immergas.com
Per richiedere ulteriori approfondimenti 
specifici, i Professionisti del settore 
possono avvalersi dell’indirizzo e-mail:

consulenza@immergas.com

SISTEMA DI QUALITà
CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008

Progettazione, fabbricazione ed assistenza 
post-vendita di caldaie a gas, scaldabagni 
a gas e relativi accessori


