
COLLEGAMENTI ELETTRICI.

E  ettuare i collegamenti elettrici come indi-
cato negli schemi relativi ai pacchetti solari 
combinati Domestic Sol.

N.B.: non deve essere utilizzato il cavo a 
3 poli con il connettore collegato al cavo 
precedenza sanitaria.

L'installazione del presente kit deve essere 
e  ettuata in ottemperanza alle norme vi-
genti, secondo le istruzioni del costruttore e 
da personale professionalmente quali" cato, 
intendendo per tale quello avente speci-
" ca competenza tecnica nel settore degli 
impianti, come previsto dal D.M. 37/08 
(che ha sostituito la Legge 46/90) e da altre 
disposizioni vigenti.

INSTALLAZIONE.

Collegare la valvola tre vie secondo le proprie 
esigenze e come rappresentato nel libretto 
istruzioni dei pacchetti solari Domesti Sol, 
seguendo attentamente gli schemi idraulici 
e gli schemi elettrici presenti.

Prestare anche attenzione ad e  ettuare i 
collegamenti idraulici rispettando le lettere 
incise sulla valvola.
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Cavo alimentazione

Cavo innalzamento di tem-
peratura da collegare alla 
centralina solare

Cavo precedenza sanitaria

Passacavo 
libero

Cavo collegamento 3 vie


