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Legenda (Fig. 1):
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- Display.

- Visualizzazione temperaturaesterna.

- Temperaturaambientedellazonavisualizzata.

- Nomedellazonavisualizzata.

- Visualizzazionedata corrente.

- Icona"deumidificain corso”.

- Visualizzazione modalita operativaedata corrente.
- Visualizzazione "modalita zona".

- Setmandatariscaldamento dellazonavisualizzata.

- Visualizzazione "stato generatoreerichiestadizona”.

Pannello di controllo NEXIS

11
12
13
14
15
16

17
18
19

Visualizzazione valoreumidita dizona.
Visualizzazioneiconedistato macchina.

Visualizzazione "modalita sanitario”.

Visualizzazione "Set sanitario”.

Visualizzazionestato sanitario.

Pulsanti di scorrimento orizzontale del menti e cambio
zona.

Pulsante menui (Conferma).

Pulsante Indietro (Annulla).

Pulsanti di scorrimento verticale del meni e modifica ma-
nualetemporanea (premerei pulsanti contemporaneamen-
teperbloccare/sbloccarelatastiera).

ST.009384/000
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1.1.1 Utilizzodel Sistema

All'accensione viene visualizzatala tipologia di pannello.

Unavoltaalimentato, il dispositivo si porta nello stato precedente allo spegnimento.

Lamodalita difunzionamentoinuso ¢indicatadallarelativaiconainalto sul display (Pos. 7, Fig. 1) ed € univoca per tuttele zone. Premened
doun qualsiasi pulsante, la pulsantierasiillumina peralcunisecondi; in questo modo siattiva ed & pronta per ricevereisuccessivicoman-
di. Inbasealla configurazione del sistema sulla schermata principale, vengono mostrate varie informazioni riferite al sistema stesso tra
le quali:

Simbolo Descrizione e funzionamento Simbolo Descrizione e funzionamento
( :ﬂ Iconaidentificativazona controllata da Controllo Remoto Prosrammavacanze
(SondaTemperatura Umidita o Pannello Remoto). - &
{ J
@ Bloccotastieraattivo C'I'i Funzione "away"attiva
(-b Controllodacloudattivo ﬁo: Funzione fotovoltaico attiva
EE —8 Controllo dadomoticaesternaattivo @ ” Compressoreattivo
o0 % Manutenzione programmata @l' Disabilitazione PompadiCalore
Connessione Wi-Fi {b
. ooo) | Sanitarioin modalita manuale/programma/manuale
Valoretemperaturadizona 293
temporaneo
Valoreumiditadizona gg{j

‘ Riduzione potenza pompadicaloreattivo

ECISICD)

@Ié "Silentmode" attiva
Modalitazona (Off, Manuale, Programma, Manuale

temporanea)

o

—

D | &
o

=3
£03

Modalita generatoreerichiestariscaldamento/raftresca-
mentodizonaincorso

/ Iconedistatomacchinadellabarrainferiore

Deumidificatorein corso

G| Gk 2k

Presenzaanomalia @”
Modalita generatoreinstand-by A

9

o 8%
?._-.’: Acquacaldasanitariaabilitata/in corso/"Boost" A
Y. EE0310

£
Q
o
@
g
Q4
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|
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|
@ Pannello

|
A Anomalie

avanzatedizona

Modalita Impostazioni o -
. P 67 Sanitario =¥ Avanzate
operative zona
- Modo i
@ Standby Modo @ Zonal || funzionamento 1 Interfacciapannello Resetanomalie | Programmavacanze
funzionamentozona o
o - @ Zona2 sanitario . .
—1 (% Sanitario _| Lingua Storicoanomalie || Informazioni
Settemperat. @ Zona3 || Programma sistema
— M. Riscaldam. ambiente Modo sanitario —| Suono
|| funzionamento Funzionispeciali
Programma Settemperatura L
. zona — Impostadataeora
— % Raffrescam. riscaldamento sanitario
|| Settemperat. . .
% Ri Seteco ambiente I Seteco sanitario _| Visualizzazione — Riduzionepotenza
oqp CAmRIse riscaldamento || Programma
- riscaldamento || Oralegale
L Qi San. + Raffr. Prf(;gramma || Seteco | [Impostazioni automatica | | Programma
s rafirescamento riscaldamento avanzatesanitario riduzione potenza
Seteco Programma
raffrescamento
raffrescamento
Seteco ] Abil. funz. Silent
raffrescamento
Setumidita
ambienteinraffr. Setumidita
ambienteinraffr. P d
|| Programmamodo
Impostazioni silenzioso
P . L_| Impostazioni
avanzatedizona

_| Assistenza

<
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1.2 MENU'GENERALE

Premereil pulsanted

o]

scorrerele funzioni del ment e premereil pulsante 28 per accedere al sottomenti selezionato.

Bldallaschermata "Home" peraccedereal "Menu' generale". Utilizzarei pulsantidiscorrimento verticale ®) /(%) per

Simbolo Titolo Descrizione
JQC . . Consente diselezionarelamodalita operative
Modalita operative .
desiderata.
.. Consente diimpostareiparametridesiderati
Impostazionizona
perlaZonaassegnataal pannello.
Consentediimpostareiparametridesiderati
Altrezone
perlealtre Zone.
. o Contienetutteleimpostazioniperil circuito
oo Sanitario ) T
AN dell'acquacaldasanitaria.
@ Pannello Contieneleimpostazionidel pannello.
. Consentedivisualizzareleanomalierilevatee
Anomalie .
lostorico.
- Consentel'accessoalle funzioniavanzate
—a- Avanzate

dell'apparecchio.

1.3 MODALITA OPERATIVE

Selezionare la modalita operativa di funzionamento desiderata scorrendo al'interno del menu utilizzando i pulsanti di scorrimento
verticale(®)/(©).Premereil pulsante BB per confermare lamodalita selezionata.

Mododi Funzionedi
. Descrizione Sanitario Raffrescamento Riscaldamento protezione (antigelo,
funzionamento )
@ Standby Disabilitato Disabilitato Disabilitato Attivato
27::: Sanitario Abilitato Disabilitato Disabilitato Attivato
o . B . e 1 .
[]”[] Riscaldamento Abilitato Disabilitato Abilitato Attivato
o
% Raffrescamento Disabilitato Abilitato Disabilitato Attivato
o . . .
tario + Riscalda-
?7-:- []”[] Sanitario + Riscalda Abilitato Disabilitato Abilitato Attivato
oot o mento
Sanitario + Raffresca- - - s .
e lmento Abilitato Abilitato Disabilitato Attivato

A Lafunzione diantilegionellaNON e attiva nelle seguenti modalita: Off, Standby e modalita Vacanzaattiva.
A

O :

Pannello di controllo NEXIS
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1.4 IMPOSTAZIONIZONA

1.4.1 Modofunzionamentozona

Utilizzarei pulsanti discorrimento verticale @)/ (%) per selezionarelamodalita di funzionamento desiderata fra quelle disponibili:

o Auto

Latemperatura ambiente viene controllata automaticamente dal sistema in funzione del valore impostato nelle fasce programmate nel
calendario; al di fuori di queste fasce la temperatura ambiente viene controllata in funzione del valore impostato nel Set eco riscaldaa
mento (sivedaparagrafo 1.4.4) o Seteco raffrescamento (si veda paragrafo 1.4.4).E comunque possibile impostare un valore diverso
dallaprogrammazioneattraverso "4".

e Man

Latemperaturaambiente viene controllata dal sistema esclusivamente in funzione del valore impostato nel Set temperat. ambiente (si
vedaparagrafo1.4.2).

. Off

Nessuna temperaturaambiente impostata, viene solo protettol'ambiente dal gelo.

1.4.2 Settemperat.ambiente

Una volta selezionato il sottomenty, cliccare il tasto B3 per entrare in modifica. Utilizzare i pulsanti di scorrimento verticale @) / (&) per
modificareil valore ditemperatura desiderato: nel caso dimodalita Auto é possibile impostare anche per quanto tempo mantenere il set
impostato oppure se terminarlo immediatamente.. Confermare la modifica effettuata con il tasto B3 per confermare o annullare lamo-

dificacliccandoiltasto(®).

Pannello di controllo NEXIS ST.009384/000 7 ‘ @



1.4.3 Programmariscaldamento

Lapagina consente divisualizzare edimpostarela programmazione settimanale e giornaliera dell impianto.

4 N\

QOIMMERGAS

Programmariscaldamento

(D Can ) Cotar) (e ) Ceio ) Cren) Csab ) (o)

| |
'() (06:00-12:00 : 225°)  (5) (06:00-12:00 : 2255°) !
| |
‘ 16:00- 16:30 : 21.5° 16:00- 16:30 : 21.5°) |
| ! . - . ! us . -
B9 © | (omen)
'(® (1830-2230 : 235°)  (7) (18302230 : 235°) |
|
|
|

@60 @ 8 © O

3
DO ©

- 3 J
Legenda (Fig. 3): 4 - Pulsante "Copia’".

1 - Riquadrodiselezionegiorno dellasettimana. 5 - Pulsante"Conferma".

2 - Visualizzazionegrafica della programmazioneoraria. 6 - Pulsante "Annulla”.

3 - Fascieorariedella programmazione.

Ipulsantidiscorrimentoverticali(®)/(&)e orizzontali(<)/(®) consentono dinavigare nella pagina.Spostareil cursoreall interno del ri-
quadro dei giorni dellasettimana consente divisualizzarela programmazione giornaliera per1'ultimo giorno selezionato.

Quandoil cursorelascialabarradeigiorni, il giorno selezionato viene evidenziato e il passaggio non cambiaicampidipartenzaearrivo
(sedafasciaoraria5passoamercoledi, tornando alle fascie orarieil cursore tornera automaticamentealla 5).

Conil cursore su una fascia oraria (Fig.4), il pulsante

B9, ttivala funzione di "modifica fascia", consenten- Programmariscaldamento

do dimodificarela programmazione giornaliera uti-

lizzando i pulsanti di scorrimento verticali @) / (&) CEB (Go ) (Ven ) ((sab ) (Dom)

per selezionare l'orario di accensione e spegnimento ( I Y s
ichi Lol ola bbb o bl ol el ol

elatemperaturarichiesta. 00 oz oa ! os ! os 10 P S A

12 14 1
(M((o6:00-12:00 : 225%)) (5) (06:00-12:00 : 22.5° [ 0 coia ]
@ (em-1630 : 215°) (&) (16:00-1630 : 21.5°
)
() (8302230 : 235°)  (7) (18:30-22:30 : 235°
(@) (00:00-00:00 : 00.0° (00:00-00:00 : 00.0°) [ Annulla ]

4
- J
. . . . . 4 N
Conil cursore suun giorno, il pulsanteB3 seleziona il
giorno desiderato e sposta il cursore sul “copia” (Fig. Programmariscaldamento
5).
. T . Lun Mar (Gio ) ( ven ) ( Sab ) ( Dom )
Conil cursore su "copia’, il pulsante 22 attiva la mo- «<»
dalita "copia programmazione” (il tasto viene evi- % -||-;|.:|ﬂ:|)
. . . . L I T I T I I I T AT IO I I
denziato eil cursore passa sul giorno corrente, consi- 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24
derato come sorgente di copia). - - ; 0 550
8 p (1) (0s:00-12:00 : 225°)  (5) (06:00-12:00 : 22.5°) 0 copia
® ® o 75)
=
® @ Ge-m mw
® (o000 - w) | [ Annuls
- 5/

Premere il pulsanteB3 con il cursore su "Conferma" (Rif.5 Fig. 3) per confermare le eventuali modifiche impostate e riportareil cursore
sull'ultimo giorno selezionato.Premereil pulsante@8 con il cursore su "annulla” (Rif.6 Fig. 3) per cancellarele eventuali modifiche impo-
stateeriportareil cursore sull'ultimo giorno selezionato.

@ ‘ 8 Pannello di controllo NEXIS ST.009384/000



« ModificaFascia

A

In modalita "Modifica Fascia', i pulsanti di scorrimento orizzontali (€) / (&) consentono di selezionare orario di start, orario di stop e

valore ditemperatura (Fig. 6).

Coni pulsantidiscorrimento verticali(®)/(¥) & pos-
sibile modificare i valori all'interno del campo sele-
zionato; la visualizzazione grafica della programma-
zione (Rif.2 Fig. 3) siaggiorneradiconseguenza.

Con il pulsante (®) si esce dalla modalita "Modifica
Fascia" e il cursore torna sulla fascia di provenienza
senza confermarel'eventuale modifica.Mantenendo
un tocco prolungato sul tasto il pannello ritornera
allaschermata "Home"(Fig. 1).

Programmariscaldamento

oD G Q) CaioD) G (56D (o)
C— s 0
ol olao b o bbb o bbb ool
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

(@) (06:00) 12:00 : 2255° C (5) (06:00-12:00 : 2255%) [ [E] Copia]
@ @ 16:00-16:30 : 21.5°
-
® 0
@ (00:00- 00:00 : 00.0°) Annulla

N.B.:nonépossibile spostareil cursoreal difuori della fascia oraria durantela modifica.

N.B.:ilvaloreinfasciaé presente solo selarichiestadasondatemperaturaambiente olaregolazioneambientale sono abilitati.

o CopiaProgramma

A .

Conlamodalita "copia programma" attiva, utilizza-
re i pulsanti di scorrimento orizzontali (€) / () per
selezionare i giorni target su cui copiare il program-
ma sorgente (copiato dall'ultimo giorno della setti-
mana selezionato prima di cliccare sul comando "co-
pia") (Fig. 7).

Una voltaselezionatiigiornitarget, portareil cursore
su "Conferma" (Rif.5 Fig. 3) e cliccare il pulsante 22
per confermare le modifiche impostate e uscire dalla
modalita "Copia Programma" (Fig. 8).

6
Programmariscaldamento
Can D) Cvar) D (@) Cver D Csan D) Coom)
{ R T N A O T T Y O T O T T B O |
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24
@ 06:00- 12:00 : 22.5 @ 06:00 - 12:00 : 22.5 rD Copia
(@) (s00-1630 - 215°) (&) (16:00-1630 : 21.5°
e
® Gmmn ns) (@ (amam s
@ @oowwr) @ @o-wnwe) | Awne ]
7
Programmariscaldamento
CornD G QD (@) Cver ) Csab) (oom)
el ol ol o b ol o bbb ol ol ol
0 ©02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24
(1) (06:00-12:00 : 225°)  (5) (06:00-12:00 : 225° 0 copia
() (1600-1630 : 2157)  (6) (16:00-16:30 : 21.5°
® Gomzmn m5) @) (aso-amn )
® @uowwr) @ @o-wn0s) | [ Amn ]
8

Cliccareil pulsante@@conil cursoresu "Copia’ o "Annulla” (Rif.4/6 Fig. 3) terminala modalita "Copia Programma’ annullando le even-

tualimodifiche effettuate alla programmazione.

Conil pulsante(®)si esce dallamodalita "Copia Programma’ con il cursore posizionato sul comando "Copia" (Rif.4 Fig. 3) senza confers
marel'eventuale modifica.Mantenendo un tocco prolungato sul tastoil pannelloritornera allaschermata "Home" (Fig. 1).
N.B.:spostareil cursoreall'interno delle fascie orarie di programmazione terminerala modalita "Copia Programma senza confermare

le eventualimodifiche impostate.

Pannello di controllo NEXIS
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1.4.4 Setecoriscaldamento

Utilizzare i pulsanti discorrimento verticale @)/ (¥) per selezionare la temperatura desiderata per la funzione riscaldamento quando la
zonanon &in fascia attiva.Confermare il valore desiderato cliccando sul tasto B per confermare.

1.4.5 Setecoraffrescamento

Utilizzarei pulsanti discorrimento verticale(®)/(©) per selezionarela temperatura desiderata perla funzione raffrescamento quandola
zonanon &in fascia attiva.Confermare il valore desiderato cliccando sul tasto B2 per confermare.

1.4.6 Programmaraffrescamento

Per impostare il Programma raffrescamento eseguire analogamente quanto descritto nel paragrafo 1.4.3 "Programma riscaldamene
to(Programmariscaldamento)".

1.4.7 Setumiditaambienteinraffr.

Utilizzareipulsantidiscorrimentoverticale()/(¥) per selezionareil valore di umidita desiderato perlafunzione deumidifica. - Confer-
mareilvalore desiderato cliccando sul tasto 2= per confermare.

1.4.8 Impostazioniavanzatedizona

Utilizzare i pulsanti di scorrimento verticale (») / (¥) per spostare il cursore sull impostazione avanzata da modificare e premere il pul-
sante@&per modificarla.

o Termoregolazioneambiente(On/Off)

o Termoregolaz. climatica(On/Off)

o Setacquariscaldamento(°C)

 Correzioneacquariscaldamento(°C)

o Setacquaraffrescamento(°C)

o Correzioneacquaraffrescamento(°C)

Disabilitazione deumidificatore(On/Off)

Inizio disabilitaz. deumidificatore(hh:mm)

o Finedisabilitaz. deumidificatore(hh:mm)

« Nomezonaclimatica(ZonaX, Cucina, Cameradaletto, Soggiorno, ecc..)

Nonabilitando Termoregolazione Ambiente e Termoregolaz. climatica, latemperatura diset impianto puo essereimpostatain modo
fisso conil parametro Setacquariscaldamento (e Setacquaraffrescamento).

Abilitando Termoregolazione Ambiente, la temperatura di set impianto viene calcolata automaticamente dalla scheda di gestione.Il
calcolo prevederiduzione del setimpianto all'aumentare della temperatura ambiente.

ﬂ Nota: perl'attivazione di questafunzione é necessario avere un dispositivo remoto perlaletturadella temperaturaambiente.

Abilitando Termoregolaz. climatica, la temperatura disetimpianto viene calcolataautomaticamente dalla scheda digestione in funzio-
nedellatemperaturaesterna misurata.ll calcolo derivadalla curvaimpostata tramite i parametri R130- R131 (Zona 1), R230-R231 (Zona
2)eR330-R331 (Zona3).

Unavoltaimpostatala curva, sara possibile modificareil setimpianto tramiteiparametri Correzione acquariscaldamento (o Correzio-
neacquaraffrescamento).

Ilsistemae predisposto, diserie, perl'utilizzo della sonda esterna dellapompadicalore oppure diuna sonda esterna optional.E'possibile
abilitarelatermoregolazione per ognisingolazona.

@ ‘ 10 Pannello di controllo NEXIS ST.009384/000



1.5 ALTREZONE

Selezionarela Zona desiderata scorrendoal'interno del mentiutilizzando i pulsanti discorrimento verticale®) / (&).Premereil pulsante
B eraprireleimpostazionidella Zona desiderata (Siveda paragrafo 1.4 "Impostazioni zona").

1.6 SANITARIO

1.6.1 Modofunzionamento sanitario

Utilizzarei pulsanti discorrimento verticale@)/(¥) per selezionarelamodalita di funzionamento desiderata fra quelle disponibili:

o Auto(Automatica)

Latemperatura desiderata dell'acqua calda sanitaria ¢ data dal valore impostato nella fascia del calendario e dal valore di "Set temperaa
turasanitario" (sivedaparagrafo 1.6.3) aldifuori.

o Man(Manuale)

1.6.2 Programmasanitario

Per impostare il Programma sanitario eseguire analogamente quanto descritto nel paragrafo 1.4.3 "Programma riscaldamento(Prog
grammariscaldamento)".

1.6.3 Settemperaturasanitario

Una volta selezionato il sottomenty, cliccare il tasto B8 per entrare in modifica.Utilizzare i pulsanti di scorrimento verticale () / (&) per
modificareil valore di temperatura desiderato.Confermare la modifica effettuata con il tasto B3 per confermare o annullare lamodifica
cliccandoil tasto (8).Nel caso di modalita Auto & possibile impostare anche per quanto tempo mantenere il set impostato oppure se ter-
minarloimmediatamente.

1.6.4 Setecosanitario

Utilizzare i pulsanti di scorrimento verticale (8)/ (¥) per selezionare la temperatura desiderata per la funzione sanitario quandol'appa-
recchio éin modalita Eco.Confermareil valore desiderato cliccando sul tasto B3 per confermare.

1.6.5 Impostazioniavanzatesanitario

Utilizzareipulsanti di scorrimento verticale (&) / (¥) per spostare il cursore sull' impostazione avanzata da modificare e premere il pul-
santeB8 per modificarla.

« FunzioneBoost

il funzionamento in Sanitario avviene con il contributo sia della pompa di calore che della resistenza elettrica, con unalogica che mini-
mizzailtempo dicaricadel bollitore:

On: funzione sempreaccesaindipendentemente dalla programmazione.

o Funzione Antilegionella

Funzione per effettuare uno shock termico sulbollitore:

Ogni Lun-Mar-Mer-Gio-Ven-Sab-Dom: la funzione viene attivata ogni settiamana nel giorno prescelto all'ora impostata in Orario
cicloantilegion..

Ognigiorno:afunzione vieneattivata ogni giorno all'oraimpostatain Orario cicloantilegion..

o Orariocicloantilegion.(hh:mm)

o Abil.ricircolosanit.

funzione per garantire il maggior comfort possibile nell’erogazione dell’acqua calda sanitaria mantenendoI’acqua in costante circola-
zione.

Lafunzione Abil. ricircolo sanit. attivail circolatore nelle fasce impostate con il programma ricircolo e nel periodo compreso in queste
fasceaccende e spegne automaticamenteil circolatore per mantenerela stessa temperaturadiset sanitario.

o Programmaricircolo sanitario

Perimpostareil Programmaricircolo sanitario eseguire analogamente quanto descrittonel paragrafo 1.4.3 "Programmariscaldamene
to(Programmariscaldamento)".
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1.7 PANNELLO

Utilizzare i pulsanti di scorrimento verticale @) / (&) per spostare il cursore sull impostazione avanzata da modificare e premere il pul-
sante28 per modificarla.

o Interfacciapannello(Semplice/Completa)

« Lingua

e Suono(On/Off)

 Impostadataeora(utilizzareitastidinavigazione(®)/()/(€)/(2) perimpostareladatael'orae confermare

o Visualizzazione(tempoilluminazione/livelloilluminazione/livelloilluminazione minima)
« Oralegaleautomatica

1.8 ANOMALIE

All'interno del menu ¢ possibile visualizzarelo Storico anomalie avvenute ed effettuare il Resetanomalie.
Utilizzareipulsantidinavigazione (8)/(2)/(€)/(2) perspostareil cursoreall'interno del mantie per selezionare il sottomenti desidera-
to.
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1.9 AVANZATE

1.9.1 Programmavacanze

In caso dinecessita ¢ possibile sospendere il funzionamento del sistema per un determinato periodo durante il quale viene comunque

garantitalafunzioneantigelo.

Utilizzarei pulsanti di navigazione®)/(©)/(€)/(®)eil pulsanteBB per attivarelamodalita eimpostarne i seguenti parametri:

o Attivazione(On/Off)

o Datainizio(giorno:mese:anno)
o Orainizio(hh:mm)
Datafine(giorno:mese:anno)
Orafine(hh:mm)

1.9.2 Informazionisistema

Utilizzare i pulsanti di navigazione @) / &)/ (€) / (®) e il pulsante B8 per navigare all'interno del ment e visualizzare le informazioni di

sistema.
InformazioniImpianto

o Modalitaimpostata

« Settemperaturaimpianto calcolato
o Temp. mandataimpianto

o Temperaturaritorno

o Scaldamassetto(giornirimanenti)
o Statodelsistema

o Portataimpianto

Informazioni Zona

o Setattualetemperaturaambiente
« Valoreattualetemp.ambiente

o Setattualeumiditaambiente

« Valoreattualeumiditaambiente
o Temperaturaimpiantorichiesta
o Temperaturaimpianto attuale

o Temperaturadirugiada

o Statotermostatoamb.

Informazioni PompadiCalore
o ModalitatestPdC

o Modalitariscaldamento PdC
o Modalitaraffrescamento PdC
 PotenzatermicaPdC

o TemperaturadimandataPdC
o TemperaturadiritornoPdC

o Temp. uscitacompress.

o Temp.scaricacompress.

o Posiz.valvoladiespans.

o Temp. refrig. scambiat.

o Temperaturabatteria

o Temperat. esterna PdC

o FrequenzaPdC

o StatoPdC

o Statodelsistema

o PotenzaelettricaPdC

o Velocita'ventilatore

o SetpointPdC

« Velocita' pompa

o FlussimetroPdC
Informazioniintegrazione (se presente)
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« Integrazioneimpianto

o Integrazionesanitario

o COPPompadiCalore

o Oreintegrazioneriscaldamento
 Oreintegrazionesanitario

Informazioniversionischede
o FW Schedagestione sistema
o BuildSchedagestionessistema
o FW Pannellodicontrollo

« Build Pannellodicontrollo

o Pompadicalore

o Pannelli(se presente)

o pHydroZona (se presente)

» Hydro Slave 1 (se presente)

o SchedaT/H (se presente)

o SchedaRelé (se presente)

1.9.3 Funzionispeciali

Utilizzareipulsantidinavigazione®)/(©)/(®)/(®)eil pulsante g per navigareall'interno del menti e impostarele funzioni desiderate.
o Disabilitaintegrazioneimpianto(On/Off)

Epossibile disabilitare in maniera permanente’uso delle resistenze elettriche di integrazione impianto impostando il valore su On.

o Disabilitaintegrazione sanitario(On/Off)

Epossibile disabilitare in maniera permanentel’uso delle resistenze elettriche diintegrazione sanitario impostandoil valore su On.

« Disaerazione(On/Off)

In caso diimpianti nuovie, in modo particolare, per impianti a pavimento e molto importante che la disareazione venga effettuata cor-
rettamente.La funzione consiste nell’attivazione ciclicadei circolatorie della valvola 3 vie per una duratadicirca9 ore.
Perattivarelafunzione é necessario chel'apparecchio siain modalita stand-by.

Lafunzionevieneattivataimpostandoil valore su On.

o Scaldamassetto(On/Off)

La PDC é dotata di una funzione per effettuare lo shock termico su impianti a pannelli radianti di nuova realizzazione come richiesto
dallanormavigente.

Farriferimentoal produttore dei pannelliradianti perle caratteristiche dello shock termico elasua corretta esecuzione.
Perpoterattivarelafunzione non deve essere collegato nessun controllo remoto, mentre in caso diimpianto suddiviso in zone deve esse-
re debitamente collegato sia elettricamente cheidraulicamente.

Le pompe di zona attive sono quelle con richiesta presente, eseguita tramite ingresso termostato ambiente.La funzione di serie ha una
durata complessiva di 7 giorni, 3 giorni alla temperatura inferiore impostata e 4 giorni alla temperatura superiore
selezionata.

Perattivarelafunzione é necessario chel'apparecchio siain modalita stand-by.

Lafunzionevieneattivataimpostando: Menu' generale/Avanzate/Funzionispeciali/Scaldamassetto=On.

Lamodificadei parametriditemperaturaeriservataal personale Installatore/Manutentore abilitato tramite il menti Assistenza.

1.9.4 Riduzionepotenza
Utilizzareipulsanti di navigazione verticali®)/(®)eil pulsante @B per attivare o disattivarela funzione (on/off).
1.9.5 Programmariduzionepotenza

Perimpostareil Programma diriduzione potenza Pompadi Calore seguirela procedura descrittaal paragrafo 1.4.3 "Programmariscal-
damento(Programmariscaldamento)".

1.9.6 Programmamodosilenzioso

Perimpostare il Programma di funzionamento silenzioso seguire la procedura descritta al paragrafo 1.4.3 "Programma riscaldamens
to(Programmariscaldamento)".
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1.10 ASSISTENZA

All'interno del menu ¢ possibile modificareiparametri funzionali dell'apparecchio.
Laccessoal menu é consentito solo al personale Installatore/Manutentoreabilitato, che puo accedere al sottomenu inserendo il codice di

aCCeSsSso.

Perunadescrizione delle funzionie dei parametrifare riferimento allibretto del generatore.

1.11 SEGNALAZIONIGUASTIED ANOMALIE

Anomalia

Codice Causa Statoapparecchio/Soluzione Fontedell’Errore
Errore segnalata
Anomaliasonda |Laschedarilevaun’anomaliasullason-|_, .
5 mandata JaNTCmandata. Ilsistemanon parte(1). PDC

Autorizzato).

(1) Seilblocco ol’anomalia persiste &€ necessario chiamare unaimpresaabilitata (ad esempio il Centro Assistenza Tecnica

Perunadescrizione deicodicidierrorevisualizzabilifareriferimento allibretto del generatore.
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